
COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

UFFICIO TECNICO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE

in Dinazzano e Casalgrande

ELENCO PREZZI

Descrizione U.

M.

Prezzo

unitario

Taglio asfalto:

Taglio  della  pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  per  scavi  eseguito  con

adegua� mezzi meccanici con dischi diamanta�. 
ml. 10,0

Demolizione pavimentazione in cio)oli

Demolizione di pavimentazione in cio%oli per la formazione di rampa di raccordo e

nuova pavimentazione in asfalto a%raverso l’u�lizzo  di  martello  demolitore  e  altra

a%rezzatura. 

Per uno spessore massimo di cm 30.

Il prezzo comprende la demolizione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. 
mq. 20,00

Fresatura pedonale esistente

Esecuzione  di  fresatura  di  pavimentazione  esistente  in  conglomerato  mediante

l’impiego di fresa operante a freddo 

Per uno spessore massimo di cm 30.

Il prezzo comprende la demolizione e il trasporto a discarica del materiale di risulta. mq. 13,00

Scavo

Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di cm 45 so%o al piano di campagna per

la realizzazione del percorso pedonale in terreno di  qualsiasi  natura e consistenza,

compresi eventuali cordoli compreso il carico ed il trasporto o l’accatastamento entro

l’ambito  del  can�ere  del  materiale  di  risulta,  compreso  l’onere  per  la  ricerca  di

eventuali re� interrate interessate dagli scavi e quant’altro necessi� per dare l’opera

finita a regola d’arte. mc. 25,00

So)ofondo

realizzazione di massicciata composta da fornitura e posa di un primo strato sul fondo

di scavo di sabbia lavata per uno spessore di cm. 10 e fornitura e posa di stabilizzato a

pezzatura varia per uno spessore di cm. 25 compreso sagomatura superficiale.

mq. 30,00

Cordoli in calcestruzzo 

Fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo vibrato a superficie lavata sezione 

re%angolare cm. 10-12 x 25, posa� su le%o di malta dosata a 300 kg. Di cemento �po 

325 con rete ele%rosaldata, compreso lo scavo in sezione, il rinfianco, la posa di pezzi 

re4linei o curvi compresa la formazione delle necessarie pendenze, tagli, raccordi 

pulizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfe%a regola d’arte. I cordoli 

u�lizza� dovranno essere incastra� maschio e femmina ed andamento perfe%amente 

re4lineo, posa� in aderenza senza stuccatura (misura� al massimo sviluppo)
ml. 28,00
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Sole)a in c.a.

Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestruzzo  Rck250  (mc  0,4  di  sabbia  e  mc.  0,8  di

ghiaie%o) per la realizzazione delle sole%e so%o il pedonale, compreso l’onere della

rete ele%rosaldata diam. mm.6 a maglia di cm. 10X10 in unico foglio comprendente i

laterali cordolo e quant’altro necessario .

Spessore cm. 10 ml. 28,00

Mure)o recinzione  h = cm. 50

Realizzazione di recinzione in cls formata da una fondazione e mure%o di rialzo 

spessore cm. 25 ed altezza pari a cm. 50 comunque secondo le indicazioni delle 

DD.LL., compreso il ferro d’armatura, l’armo e disarmo, la stuccatura post disarmo, 

l’eventuale uso di profili per smusso angoli, ed ogni altro onere per dare l’opera 

eseguita a regola d’arte. ml. 100,00

Pavimentazione bituminosa.

Fornitura e stesura manuale di  conglomerato bituminoso colato �po 09 al  8%  su

sole%a di calcestruzzo previa mano di a%acco e sabbiatura superficiale. Spessore finito

cm.3. mq. 12,00

Pavimentazione bituminosa.

Fornitura e stesura manuale di  conglomerato bituminoso colato �po 09 al  8%  su

asfalto deteriorato, previa mano di a%acco e sabbiatura superficiale. Spessore finito

cm.5. mq. 18,00

Transenne.

Fornitura e posa di transenna in acciaio con fissaggio a terra mediante apposi� tasselli,

secondo indicazioni della DL con tu%e le par� metalliche zincate a caldo secondo le

norme UNI e verniciate a forno con polveri termoinduren�. ml. 130,00

Dissuasori.

Fornitura e posa  in opera di dissuasore di traffico cos�tuito da supporto in acciaio

eventuale sovrastante elemento decora�vo in acciaio massiccio  e fornito di due ale%e

laterali  idonee  per  l’applicazione  di  catena,  fissaggio  tramite  annegamento  del

supporto nella pavimentazione o fissaggio a terra mediante apposi� tasselli, secondo

indicazioni della DL con tu%e le par� metalliche zincate a caldo secondo le norme UNI

e verniciate a forno con polveri termoinduren�, compresa la fornitura e posa di catena

di collegamento.
Cad 110,00

Cartelli stradali.

Fornitura  e  posa   di  cartelli  stradali  in  alluminio  25/10  e  pellicola  EG  classe  1,

dimensioni  cm.  60 -  a%raversamento pedonale  bifacciali  comple� di  a%acchi,  palo

zincato a caldo  dell’altezza adeguata  diam. cm.,  compreso il fissaggio a terra con

bicchiere diam. minimo cm. 40 e altezza cm. 40 con malta cemen�zia, tu%o compreso

per dare l’opera finita a regola d’arte.

cad 70,00
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Segnale0ca orizzontale.

Esecuzione a nuovo o rifacimento di segnale�ca orizzontale fasce d’arresto, pedonali

zebrature scri%e e simboli vari.. eseguite con macchine a spruzzo e ausilio di apposite

dime,  con  l’impiego  di  vernice  spar�trafficobianca  rifrangente  di  prima  qualità  e

confiorme alle disposizioni di legge (misurazione vuoto per pieno.

mq. 6,00

Escavatore gommato.

Nolo  di  escavatore  gommato  cv.  130  compreso  operatore  per  lavoriin  economia

difficilmente quan�ficabili in sede di computazione.

ora 50,00

Autocarro 3 assi.

Nolo di autocarro a 3 assi compreso operatore per lavori in economia difficilmente

quan�ficabili in sede di computazione ora 40,00

Mano d’opera di muratore specializzato. ora 28,00


